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1 OBJETIVO

Esta Especificagdo fixa as condigdes minimas exigiveis para a padronizagio e recebimento do
Cachecol de La Verde Oliva do Exército Brasileiro.

2 NORMAS E/OU DOCUMENTOS APLICAVEIS

Na aplicagdo desta Especificagdo ¢ necessario consultar a relagio de normas abaixo, que serdo
utilizadas na confec¢do e inspecio do Cachecol de Lid Verde Oliva. Serdio aceitas Normas
equivalentes ou versdes atualizadas desde que compativeis com as Normas relacionadas abaixo.

AATCC 20 - “Fibers in Textiles: Identification™.

AATCC 20A - “Analysis of Textiles: Quantitative™.

AATCC EP 6- “Evaluation Procedure 6- Instrumental Color Measurement”.
Especificacdo Técnica: Nr 82 - D Abst — Embalagem de Material de Intendéncia.

ISO 12945-1 — Textiles — “Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling — Parte
1: Pilling box Method”

ISO 105 X12 — Téxteis — Ensaios de solidez da cor — Parte X12: Solidez a fricgdo.
ISO 105 C06 — Materiais Téxteis — Determinagfo da solidez da cor a Lavagem — Método Acelerado.

ISO 105 B02 - * Colorfastness to Light”.
NBR 13371 — Materiais Téxteis — Determinagéo da espessura.

NBR 11912 — Materiais Téxteis — Determinag@o da Resisténcia a Tragdo e Alongamento de Tecidos
Planos (tira)

NBR 5426 - Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspe¢do por Atributos.
NBR 10188 - Materiais Téxteis - Determinagdo da Solidez da Cor a Agdo do Ferro de Passar a Quente.

NBR 13216 - Materiais téxteis - Determinagio do titulo de fios em amostras de comprimento
reduzido.

NBR 10588 - Materiais Téxteis - Determinag@o do Ntiimero de Fios de Tecidos Planos.
NBR 10591 - Materiais Téxteis - Determinagdo da Gramatura de Tecidos.

O presente documento substitui o Texto-base DS/CI II n® 022/02 — Cachecol de La VO
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NBR 12546 - Materiais Téxteis - Ligamentos Fundamentais de Tecidos Planos - Terminologia.

Resolugio n°2 do COMMETRO de 06 de Maio de 2008 - Regulamento Técnico MERCOSUL sobre
etiquetagem de Produtos Téxteis.

3 CONDICOES GERAIS

3.1 Amostragem:

A amostragem deve observar a Norma NBR 5426 nas condigdes constantes da tabela 1.

Tabela 1 - Plano de Amostragem para Ensaios Destrutivos (NQA 2,5%)

LOTE PLANO DE AMOSTRAGEM INSPECAO ESPE(;[AL
. : REGIME NIVEL
De fabricagdo Simples Hodoofils 9.2

3.2 Inspegio visual e Metrologica

Para os valores dimensionais lineares que néo tiverem suas tolerdncias pré-definidas na presente
especificagfo, admite-se as tolerancias constantes da tabela 2.

Tabela 2 - Tolerincias de medidas

INTERVALOS DE MEDIDAS (em mm) .
= A TOLERANCIAS (mm)
0,1 0,4 + 0,05
0,5 1 +0,1
1,1 1,5 +0,2
1,6 2,5 +0,3
2,6 5 +0,5
31 7 + 1
¢ | 25 +2
25,1 70 + 3
70,1 150 + 4
150,1 250 +5
250,1 1000 +10
Acima de 1000,1 + 20

3.3 Controle de qualidade:

3.3.1 Condigdes de fabricagdo

a) Responsabilidade pela Fabricagdo - O fabricante é o responsavel pela produgio do artigo, '
acordo com as caracteristicas estabelecidas na presente Especificagfo. A presenga do fiscal militar ou

\
\

agente técnico credenciado nas instalagdes de fabricag@o ndo exime o fabricante da responsabilidade

pela produgdo do artigo.
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b) Processos de Fabricagfio - Os processos de fabricagdo, embora sejam da escolha do fabricante,
condicionados pela natureza dos equipamentos disponiveis, devem assegurar ao artigo a conformidade
com os requisitos desta Especificagio.

¢) Garantia da qualidade - O fabricante deve garantir a qualidade do artigo mediante o controle de
qualidade das matérias-primas e do produto acabado, em todo o processo de fabricagdo, segundo um
plano de controle sistematico o qual deve ser dado conhecimento ao fiscal militar ou agente técnico
credenciado.

3.3.2 Fiscalizagdo

a) O Exército se reserva o direito de, sempre que julgar necessario, verificar por meio do fiscal
militar ou agente técnico credenciado, se as prescrigdes da presente Especificagdo estdo sendo
cumpridas pelo fabricante. Para tal, o fabricante deve garantir, ao fiscal militar ou agente técnico

credenciado, livre acesso as dependéncias pertinentes da fabrica, bem como, apresentar toda a
documentagdo relativa a aceitagfio da matéria-prima utilizada na fabricagdo do produto.

b) Por ocasido da inspecdio, o fabricante deve fornecer, ao fiscal militar ou agente técnico
credenciado, um certificado onde conste que o produto foi fabricado e controlado de acordo com as
prescrigdes desta Especificagdo, e que a matéria-prima utilizada na sua fabricagdo e embalagem foi
aceita em obediéncia as normas especificas.

¢) O fabricante deve colocar a disposi¢do do fiscal militar ou agente técnico o seguinte: os
aparelhos de controle, os instrumentos e os auxiliares necessarios a inspegdo.

3.4 Acondicionamento / Embalagem

3.4.1 De acordo com as Normas Técnicas para Embalagem de Material de Intendéncia em vigor.

4 CARACTERISTICAS GERAIS

4.1 Confeccionado em tecido de 13, de formato retangular, sem bainhas, com acabamento em overlock,
medindo 1400 mm de comprimento, 240mm de largura e 1,2mm de espessura.

5 DESENHO TECNICO

5.1 Desenho do Cachecol de Ld Verde Oliva

N N T T T T I

................................................

Fig 1 — Cachecol de La %
Medidas em mm
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6 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

6.1 Matéria Prima

Tabela 3— Caracteristicas do tecido

Transferéncia: 4

Transferéncia: 5

Caracteristica Norma Especificacdo Tolerincia
AATCC 20
ici 100% la
Composicio AATCC 20A o la
Gramatura NBR 10591 320 g/m? minimo
Armacio NBR12546 Telal X 1 -—--
Espessura NBR 13371 1,20 mm minima
Urdume: Trama:
. +2 fios/
Numero de fios NBR 10588 14 fios/em 10 Boslit ios/cm
Urdume: Trama:
i +10%
Titulo do Fio NBR 13216 143 Tex 143 Tex 0
Resisténcia a tragéio NBR 11912 200N na diregéio do comprimento minima
£L Kol f RS 1SO 129451 Padrio: 5 minima
pilling
Solidez da cor a lavagem ISO 105 C06 BIM Alteracdo: 4 | Transferéncia: 4 minima
Solidez da cor a luz ISO 105-B02 (40 h) Alteragéo: 5 minima
" a Umido : Seco:
i(:::e:edaaz::réaac:z;: NBR 10188 Alteragdo: 4 Alteragdo: 5 minima
P q Transferéncia:4 | Transferéncia: 5
Solidez da cor a fricgdo 1SO 105 X12 i Seent minima

6.2 Cor Padrio

6.2.1 Cor Padrio do Cachecol de La

A cor padriio Verde - oliva serd estabelecida a partir das coordenadas da Tabela 4, quando verificadas
de acordo com a Norma AATCC EP 6- “Evaluation Procedure 6- Instrumental Color Measurement”,

Tabela 4 - Cor padrdo Verde-oliva (amostra fisica)

COR D65/10° AE cwmc 2.1 maximo
PADRAO L* | a* | b* D65/10°
Verde-oliva | 29,47 | -5,39 | 7,70 2.0

Tabela 5 - Cor padrio Verde-oliva — Valores de Reflectancia

Reflectancia R (%) SCI

Comprimento de Onda (nm)

Cor Padrdo Verde-oliva

360 4.40
380 4.01
400 3.91
420 3.79
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440 3.87
460 433
480 5.62
500 6.77
520 7.01
540 6.48
560 5.74
580 531
600 5.36
620 312
640 6.31
660 8.08
680 12.81
700 21.53
720 31.91
740 40.59
6.3 Aviamentos
Tabela 6 — Linhas de costura
Caracteristica Norma Especificacio Tolerincia
Composi¢io ﬁigg ggz 65% poliéster, 35% algodao ———-
Titulo NBR 13216 20 x 2 TEX + 10% dtex
Cor Inspe¢do Visual Verde-oliva —
7 DIMENSOES

Tabela 7 — Medidas Bisicas do produto acabado (medidas em mm)

TABELA Tamanho (medidas em mm)
COMPRIMENTO 1400
LARGURA 240
8 IDENTIFICACAO

8.1 Etiquetas de identifica¢io e conservag¢io do Cachecol de Ld Verde Oliva

8.1.1 Etiqueta confeccionada de tecido branco, contendo instrugdes para a lavagem do Cachecol deve
ser fixada junto com a costura de acabamento, com os caracteres tipograficos na cor preta.

RAZAO SOCIAL

CNPJ

NACIONALIDADE
COMPOSIGAO
TAMANHO
NR E ANO CONTRATO
ANO FABRICACAO

NSN
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Figura 2 - Vista da frente

Figura 3 - Vista do verso
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8.1.2 As etiquetas devem cumprir as obrigagdes descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre
Etiquetagem de Produtos Téxteis, determinadas pela Resolugdo n° 02, do CONMETRO, de 06 de maio
de 2008.

8.2 Nato Stock Number

A informag@o do Nato Stock Number (NSN), na etiqueta, deverd obedecer a tabela 8:

Tabela 8 - NSN do Cachecol de La Verde Oliva

Cachecol de La Verde NSN
Oliva 8440 19 0062950
9 RESPONSAVEIS TECNICOS
silia, O{ de margo de 2019. Brasilia, _i_ de margo de 2019.
m . // / /7 / | '
G W&/t A,
1 4 1
TH AURICIO SAMPAIO - Cap QEM 0poLb Agﬁ 504 SK105 - Cap QEM
Adj da SCCE/D Abst Adj da SCCE/D Abst

10 ATO DE APROVACAO

Aprovo as atualizagdes da Especificagiio Nr 022/2019 — Cachecol de La Verde Oliva

ATO DE APROVACAO:
Especificagio Técnica Nr 022/2019 — D Abst, Cachecol de La Verde Oliva

M

\ \
"-Bra'Pilia, 4.0 de margo de 2019. Brasilia, - de marco de 2019.
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JOSE MAURICIO LOPES MARTINS DE SA - TC Gen Bda PLAVIO MAYON FERREIRA NEIVA

\ C_hlefe da Se¢do da SCCE Diretor de Abastecimento




